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Checkliste für die Vorbereitung einer Baustelle für Estricharbeiten 
 

1. Zutritt zur Baustelle: 
o Schlüssel hinterlegen oder einen vereinbarten Zugangscode mit den Estrichlegern 

abklären. 
o Sicherstellen, dass die Mitarbeiter ohne Verzögerungen ins Gebäude gelangen 

können. 
 
      Platz Schlüssel ; Zugangscode:_____________________________________________ 

 
2. Wasser- und Stromversorgung: 

o Funktionierender Wasseranschluss in unmittelbarer Nähe des Arbeitsbereichs 
bereitstellen. 

o Ausreichende Stromversorgung sicherstellen, ggf. Verlängerungskabel oder 
Baustromverteiler vorbereiten. 

 
      Wassernschluss:__________________________________________________________ 
 
      Stromanschluss:__________________________________________________________ 

 
3. Untergrundvorbereitung: 

o Den Untergrund gründlich reinigen: Staub, Schutt, lose Teile sowie Öle, Fette und 
andere Verschmutzungen entfernen. 
 

4. Bauliche Voraussetzungen: 
o Putzarbeiten an Wänden, Decken und anderen Bauteilen vor Beginn der 

Estricharbeiten vollständig abschließen. 
o Fenster und Türen montiert, funktionsfähig und schließbar halten, um Zugluft und 

Feuchtigkeitseinflüsse zu minimieren. 
o Durchbrüche, Schächte, Leitungen und Installationsöffnungen schließen oder sicher 

abdecken, um ein ungestörtes Arbeiten und das Erreichen einer ebenen Fläche zu 
gewährleisten. 
 

5. Baustellenorganisation und -sicherheit: 
o Arbeitsbereich freiräumen, jegliche Hindernisse entfernen. 
o Einen Platz für Sand/Zement und Estrichpumpe definieren und freihalten. 
o Ausreichende Beleuchtung in den Arbeitsräumen sicherstellen, insbesondere bei 

dunklen oder fensterlosen Räumen. 
 
       Platz für Materialien:_____________________________________________________ 
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6. Klimatische Bedingungen: 
o Bei Bedarf Heizgeräte oder Lüftungsmöglichkeiten bereitstellen, um eine für die 

Estrichverlegung und Trocknung angemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu 
gewährleisten. 

o Sicherstellen, dass die Umgebungstemperatur während der Verlege- und 
Trocknungsphase den vom Hersteller empfohlenen Richtwerten entspricht. 

 
7. Kommunikation mit dem Estrichleger-Team: 

o Ansprechpartner vor Ort benennen oder Kontaktdaten hinterlegen, falls Fragen 
oder Probleme auftreten. 

o Information über besondere Anforderungen oder örtliche Gegebenheiten rechtzeitig 
weitergeben. 

 
Kontaktdaten Ansprechpartner:________________________________________________ 
 
 
Mit dieser Checkliste stellen Sie sicher, dass die Baustelle optimal vorbereitet ist und die 
Estricharbeiten möglichst reibungslos durchgeführt werden können. 


